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EFl Proof Paper 81750BA Matt

awolleg Beschreibung:
¢ 5 Das EFI Proof Paper 81750BA Matt wurde speziell entwickelt fir das Proofing ungestrichener, stark aufgehellter

Auflagenpapiere. Es ist sehr gut geeignet fiir Proofing nach Fogra52. Dieses Papier ist FOGRA zertifiziert nach 1SO

12647-7 (matte).

% Verwendung:
cert Proofing

Proof substrate | 29257

Production

FfSC Technische Daten:

e Gewicht 175 g/m?

Tho mark of Starke 230 pm

responsible forestry Opazrtat 97 %

Glanz 5% [75°]
CIE L*a*b* (MO0) 96,812,51-7,7
CIE L*a*b* (M1) 97,013,01-10,8

Lagerungsbedingungen 15-30°C (40-60% RH)

Abmessungen

Blattware Rollenware Kern Rollenware Kern
DIN A4 (210 x 297 mm) 25,4 cmx 35 m (109 3“7 106,7 cm x 35 m (42) 3“%)
SUPER A4 (241 x 340 mm) 36,0cmx 35m (14,17 3“7 111,8 cm x 35 m (44°) 3“%)
DIN A3 (297 x 420 mm) 43,2cmx 35m (17) 3“7 127,0 cm x 35 m (50%) 3“7
DIN A3+ (330 x 483 mm) 50,8 cm x 35 m (20) 3“7 152,4 cm x 35 m (60) 3“7
DIN A2 (420 x 594 mm) 61,0 cm x 35 m (24" 3“7 162,6 cm x 35 m (64°) 3“%)

91,4 cm x 35 m (36") 3“7

*) enthalt je zwei Adapter 3" auf 2“ Kern

Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir ibernehmen keine Haftung fir schlechte
r(@ Resultate, deren Grinde auBerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen kénnen ohne ausdrtckliche Hinweise verdndert werden. Dieses
ec c Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden betrachtet werden.Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewéhrleistet opti-

malen Schutz vor Umwelteinflissen. Bitte lagern Sie die Medien kiihl und trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
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