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INKJET PAPER

Beschreibung:

Das Roll-Up PET220 zeichnet sich durch eine sehr gute Opazität (BLOCK-OUT), Planlage und Druckqualität 
in Verbindung mit wasserbasierten Dye- und Pigmenttinten aus. Ebenso werden in Verbindung mit mild-
solvent Tinten hervorragende Druckergebnisse erzielt.
In Kombination mit dem TECCO:PRODUCTION Roll-Up Display ist dieser Bedruckstoff die ideale Lösung für 
qualitativ hochwertige Roll-Up Präsentationen mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis.

Ideal für:

TECCO:PRODUCTION Roll-Up Display
Block-Out
Großflächige Banner

Technische Daten:

Gewicht  270 g / m²
Stärke  220 μ
Opazität  99,9 %
Lagerungsbedingungen  15-30 °C (40-60% rF)

Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Resultate, deren Gründe
außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden be-
trachtet werden.
Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und
trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

PRODUKTDATENBLATT

Abmessungen

Rollenware  Kern

60,0 cm x 20 m (23,6“) 3“
61,0 cm x 20 m (24“) 3“
85,0 cm x 20 m (33,4“) 3“
91,4 cm x 20 m (36“) 3“
106,7 cm x 20 m (42“) 3“
111,8 cm x 20 m (44“) 3“ 


